Producto Controlador de Luces
Modelo CONTROLDMX
Maica Wahrgenomen
Controlador:

Coneoador: "~ WAHRGENOMEN

Adaptador: PROTISS iOrat VD0 & LIGH TIMG 5041 Pat 4TS
Entrada: 120V~ 60Hz 20W

Salida 9-12 Vec 500 mA
Hecho en China
Contenido | pieza

El producto que usted ha adquindo cuenta con garantia de 3 meses por defectos de fabricacion a partir de la fecha de
adquisicion otergada por Wahrgenomen

Condicioncs:

| Parahacer valida esta garantia debe de presentarse esta poliza. su comprobante de compra (ticket. factura,
remision) y el producto dafado con 1odos sus empaques onginales. accesonos y manuales. en el lugar donde
usted adquing este producto.
2 La garantia cubre unicamente al comprador original del producio descrito y no s transferible a cualquier otro
comprador subsecuente.
La empresa s¢ compromete a reparar. ¢l producto o cambiar las piezas defectuosas que se llegaran a requenr
sin cargo al consumidor siempre y cuando la falla sea atribuible a algun defecto de fabricacion
4 Los gastos de transporte dern ados del cumplimiento de esta poliza dentro de nuestra red de distnbuidores no
tendra ningun costo para ¢l consumidor. En caso de solicilar garantia directamente, ¢l producto s¢ tendra que
cnviar con flcte pagado a nuestro centro de servicio en Aguascalientes, Ags. Cumpliendo los requisitos
anternores.
5 Eltiempo de diagnostico v reparacion en ningin caso sera mayor de 30 dias hébiles contados a partir de la
recepeion del producto en cualquiera de los sitios donde pucda hacerse efectiva csta garantia.
6 El comprador no lendra derecho a aplicar esta garantia limitada si cualquiera de las siguicnles condiciones ¢s
aplicable
a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distinias a las normales indicadas en este
manual.
b)  Si ha sufrido un deterioro irreparable y grave por causas atribuibles al consumidor.
¢) Cuando el producto ha sido alterado, reparado por personal no autorizado por la empresa
d)  Fallas imputables al desgaste normal. accidentes. golpes 0 abusos en el uso del equipo.
¢) Cuando la placa o numero de scric del producto hayan sido borrados o alterados.

En caso de extravio de csta pliza se puede solicitar su reposicion en la ticnda donde usted adquiri6 cl producto.

Cenuo de senvicio y atencion a clientes
SONARMX
Av. Adolfo Lopes Mateos Ote No 207-B
Col. Centro C.P. 20 000
Aguascalientes, Ags . México

o T SELLO DE LA TIENDA
email: ventas] a wahrgenomen.com
Tel/Fax 449 9710102

Fecha de compra
Nombre
Direccion

Telefono

Escaneado con CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Wahrpenomen CONTROLDMX “Controlador de Luces™ Manual de Usuario

Gracras por adquine este producto, favor de leer este manual completamente antes de operatlo

Instrucciones de scpundad

Anies de conectar este aparato hm que asegurarse de que el voltage no excede 0 es menor al voltaje nominal
Ascyurarse de que ¢l adaptador v su cable de cormente estén intactos ¥ no muestren laceraciones o cortes
Para hipiar el aparato o darle mantenimiento desconectarlo de la comente eléetnea
Caracteristicas Pnncipales
= 192 Canales DMX, 30 bancos con K escenas programables cada uno, ¥ controles deslizantes para ajustar los
niveles de cada canal, Microfono integrado. modo automitico, por pasos v audia ritmico, pantalla LCD de 4

digitos, boton blackout, 6 caminatas programables. Selector de polandad DMX
Caractensticas electricas

Controlador:

= Entrada 9 - 12Vee S00mA

Adaptador:

«  Entrada 120V ~ 60Hz 20W

= Salda 9~ 12 Vee S0 mA
Instrucciones de operacién,
Antes de iniciar se deben de establecer las direcciones de las luces, con avance de 16 en 16. Ej la luz que respondera al
boton scanner | del controlador scrd la que tenga la direccion 1, la que responda al boton scanner 2 serd la que tenga la
ducccion 17 (1+16), la que responda al botdn scanner 3 la que tenga la direccion 33 (17+416) y asi sucesivamente. Hay
que Lomar en cuenta que en algunas luces este numero se tiene que poner en modo binario en el selector de direccion tipo
dip switch (revisar el manual de la luz a operar para mas informacion)

Programacién de Escenas,

| « Mantener presionado el boton “Program™ hasta que parpadee el display

2 « Prestonar ¢l Boton “Blackout™ para que permita ver la respuesta de las luces.

1.« Presionar ¢l boton del Scanncr para seleccionar ¢l aparato a dingir.

4 - Ajustar los shders hasta que la luz o efecto s¢ encuentre en la forma v posicion, descada

§ « Para programar otro aparato cn esta escena presionar ¢l boton scanner del aparato que s¢ acaba de posicionar para
dejarlo fijo y a continuacion presionar ¢l del que se desce posicionar, (si sc tienen seleccionados mas de un scanner todos
¢ POSICIONaran Juntos).

6 - Repetir los pasos 3, 4 v S hasta que la escena quede como se desea. -
7.- Presionar ¢l boton “Midiadd™ hasta que ¢l led parpadee.

8 .- Scleccionar ¢l botdn de escena en donde se desea grabar la escena programada

9 - Repeur los pasos 3 a R para grabar todas las escenas deseadas

10 « Mantener presionado el boton “Program™ hasta que el led deje de parpadear v se salga del modo programacion

Programar una Caminata (chase)

I. Mantener presionado el boton “program™ hasta que parpadeen los leds

2. Presionar ¢l boton "blackout”™ para que permita ver la respuesta de las luces.

3 Presionar ¢l boton “chase™ que se desce programar

4. Scleccionar la escena descada

§ Mantener presionado el boton “Midi/add™ hasta que parpadee ¢l led

6. Repetir los pasos 3, 4 y 5 hasta que las escenas que desees estén en la caminata.
7. Mantener presionado el boton “Program™ para salvar el chase programado.

Ejecucidn de una caminata:

0. Presionar ¢l boton de la caminata que se deséa correr.

l. Ajustar los niveles de “speed y fade™ al minimo como punto de inicio

2 Presionar el boton “blackout™ para que se pueda ver la respuesta de los aparatos
3 Presionar ¢l boton “auto/music/tap sync™ y la caminata comenzara a correr

4 Ajustar los niveles “Speed y Fade™ hasta que corra a la velocidad deseada.

Combinacién de Caminatas:
1 Presionar ¢l boton “auto/music/tap syne™
2 Presionar simultancamente los botones de las camunatas (chases) que se desca combinar
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