Gracias por adquirir esta cdmara de humo, favor de leer este manual completamente antes de operar €

Wahrgenomen “CAMARA DE HUMO"” Manual de Usuario. |

producto. Instrucciones de seguridad:

menor

Antes de conectar la camara de humo hay que asegurarse de que el voltaje no excede O €S o
ntes

al voltaje nominal de este aparato 120Vac 60 hz, siempre llenar el contenedor de liquido a
conectar.

Asegurarse de que el cable de corriente este intacto y no muestre laceraciones o cortes.

Si el cordon de alimentacién es daiiado, este debe ser sustituido por un técnico especializado 0 €n
un centro de servicio para evitar riesgos.

Para limpiar el aparato o darle mantenimiento desconectarlo de la corriente eléctrica.

Advertencia:

Este producto esta disefado para uso en interiores, no exponer a lluvia o humedad. _
Siempre tener el contenedor de liquido con liquido, el operar esta camara sin liquido puede danar
la bomba y danos de este tipo no entran en garantia. ,
Nunca colocar la mano directamente en la salida de humo cuando esté funcionando ya que esta
muy caliente, si se desea limpiar, primero desconéctese de la corriente eléctrica y espere a que s€
enfrié.

Este producto no tiene partes que pueda reparar el usuario, toda reparacion tiene que ser hecha por
técnicos calificados.

Favor de mantener este aparato alejado de los nifios y de personas no familiarizadas con equipos
de iluminacion profesionales.

La salida del humo esta muy caliente, no disparar humo directo a las personas, siempre mantener
una distancia de al menos 60 cm de cualquier persona cuando el equipo esté en funcionamiento.
Nunca destapar el aparato y tocar los componentes mientras se encuentre en funcionamiento ya
que esto puede provocar shock eléctrico o quemaduras.

Mantenga el equipo hacia arriba, no inclinar mas de 15 grados ya que se puede derramar el liquido.
Conectar siempre este equipo en contactos aterrizados de tres pines.

Utilizar siempre liquido de humo de alta calidad para cimaras de humo importadas, si se usa
liquido de baja calidad se puede tapar y daios de este tipo no entran en garantia.

Instrucciones de operacion:

Coloque el equipo en una superficie plana o base fija y no sacudirse o golpearse mientras se esta
operando

Llene el contenedor con liquido de humo de alta calidad.

Conecte el cable de alimentacion a un contacto aterrizado de 3 pines 120V 60 Hz

Este equipo esta disefiado para usarse solo con 120V ~ 60Hz y dentro de lugares cerrados y secos.
Esperar a que se caliente, una vez caliente encendera el foco de listo, y presionar el botén para que
lance humo.

Al utilizarse en lugares muy alejados se tiene que utilizar una extension eléctrica segura para
alimentar de corriente eléctrica el aparato

Esta camara esta disefiada para profesionales de luz y sonido, malos funcionamientos son
provocados por operaciones incorrectas, favor de leer este manual completamente y operar de
acuerdo a estas indicaciones.

Nunca modificar los componentes eléctricos de esta cimara, si se abre y se modifican los
componentes se pierde garantia, y se puede provocar dafios irreversibles en su funcionamiento.

Después de 40 horas de uso se recomienda limpiar realizando 3 descargas de evaporacién con una
solucion de 80% agua bidestilada y 20% vinagre blanco para evitar la acumulacién de particulas y
sedimentos en el calentador.

os modelos FOGRGBGDE y FOGRGBMAX (modelos con leds RGB):

Colocar el plug del receptor del control remoto en el socket de la parte de atris de la maquina
Presionar ¢l boton fog del control remto y lanzara humo sin ningan LED ENCENDIDO
Presionar el botdn “R™ y lanzara humo encendiendo los leds en color rojo.

Presionar el boton “*G" y lanzara humo encendiendo los leds en color verde.

Presionar el boton “B” y lanzara humo encendiendo los leds en color azul.


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

