Wahrgenomen “CAMARA DE HUMO™ Manual de US{Uflrf(‘)vl euridad
Favor de leer este manual completamente antes de operar el producto. Instrucciones de 5'-'5 h " enor al
- Antes de conectar la camara de humo hay que asegurarse de que el volmjc.no excede o es n
voltaje nominal de este aparato 120Vac 60 hz, llenar el contenedor de quundo antes de conectar
Asegurarse de que el cable de corriente este intacto y no muestre laceraciones o cortes

- Siel cordon de alimentacion es daiiado, este debe ser sustituido por un técnico especializado o en
un centro de servicio para evitar resgos.

Para hmpiar el aparato o darle mantenimiento desconectarlo de la corriente eléctrica.
Advertencia: Este producto esta disefiado para uso en inferiores, no exponer a lluvia o humedad.

- Stempre tener el contenedor de liquido con liquido, el operar esta camara sin liquido puede dafiar
la bomba y dafios de este tipo no entran en garantia.

Nunca colocar la mano directamente en la salida de humo cuando esta funcionando ya que esta
muy caliente, si se desea limpiar, primero desconéctese de la corriente eléctrica y esperé a que se
enfrié,

Este producto no tiene partes que pueda reparar el usuario, toda reparacion tiene que ser hecha por
tecnicos calificados.

Favor de mantener este aparato alejado de los nifios y de personas no familiarizadas con equipos
de 1luminacién profesionales.

La salida del humo est arar humo directo a las personas, siempre mantener
una distancia de al menos 60 cm de cualquier persona cuando el equipo esté en funcionamiento.

Nunca destapar el aparato y tocar los componentes mientras se encuentre en funcionamiento ya
que esto puede provocar shock eléctrico o quemaduras.

= Mantenga el equipo hacia arriba, no inclinar mas de 15 grados ya que se puede derramar el liquido
Conectar siempre este equipo en contactos aterrizados de tres pines.
Utilizar siempre liquido de humo de alta calidad para camaras de humo importadas, como el que

nosotros vendemos si se usa otro tipo de liquidos se puede tapar y causar un dafio al aparato
Instrucciones de operacion:

a muy caliente, no disp

Coloque el equipo en una su
operando

Llene el contenedor con liquido de humo de alta calidad.

Conecte ¢l cable de alimentacion a un contacto aterrizado de 3 pines 120V 60 Hz
- Este equipo esta disefiado para usarse solo con 120V ~ 60Hz y dentro de lu
- Esperar a que se caliente aproximadamente 10 minutos, un

control de activacion de la maquina para que lance humo,

Al utilizarse en lugares muy alejados se tiene
alimentar de corriente eléctrica el aparato
Esta camara esta disefiada para profesionales de luz
provocados por operaciones incorrectas, favor de le

perficie plana o base fija y no sacudirse o golpearse mientras se esta

gares cerrados y secos.
a vez caliente, presionar el boton del

que utilizar una extension eléctrica segura para

y sonido, malos funcionamientos son

er este manual completamente y operar de
acuerdo a estas indicaciones.
- Funciones del control remoto para los leds.
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