MAPA DE MENUS: Presionar ¢l boton <UP> <DOWN: para cambiar ¢l valor y
<ENTER> para Confirmar '

MENU FUNCION 7
A001 001-512, Direccion DMX =
POO1 001-100, Ajuste de la potencia de la bomba "

L1.1-9 Cambio de color por salto botones up down para ajustar

velocidad

L2.1-9 Cambio de color gradual botoncs up down para ajustar

velocidad

L3.1-9 Cambio de color por pulso up donw para ajustar velocidad
R0O00 0-255 Intensidad de color rojo
G000 0-255 Intensidad de color verde
B000 0-255 Intensidad de color azul

-—-- Estado de espera
--UP-- Indica que la maquina csta calentando

FUNCION DE LOS CANALES DMX

CANAL

FUNCION

1

POTENCIA DE LA BOMBA 0-255

INTENSIDAD LEDS ROJOS 0-235

INTENSIDAD LEDS VERDES 0-255

INTENSIDAD LEDS AZULES 0-255

VELOCIDAD DE DESTELLO LENTO A RAPIDO 0-255

AN |

MODO DE FUNCIONAMIENTO:

0-9 MODO MANUAL CH2- CH5 VALIDOS
10-89 CAMBIO DE COLOR POR SALTO
90-169 CAMBIO DE COLOR GRADUAL
170-255 CAMBIO DE COLOR POR PULSO



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

FUNCIONES DEL CONTROL INALAMBRICO:

BOTON _ FUNCION
FOG [Lanzar humo
R Lanzar humo y encender leds Rojos
G Lanzar humo y encender leds Verdes
B Lanzar humo y encender leds Azules
Cuando la maquina recibe sefial DMX las demas funciones son
invalidas. Recuerde poner la direccion DMX correcta en la
maquina.



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

Manual de Usuario. “CAMARA DE HUMO” FOGVERTULTRA

Graci - - ‘
138 por adquirir esta camara de humo, favor de leer este manual completamente antes de operar ¢l

producto,

lnstruccioncs de seguridad:

Antes de conectar la cimara de humo hay que asegurarse de que el voltaje no excede 0 €5 menor al

Voltaje nominal de este aparato 120Vac 60 hz, siempre llenar el contenedor de liquido antes de
conectar.

Asegurarse de que el cable de corriente este intacto y no muestre laceraciones 0 cores.
Si el cordon de alimentacion es daiado, este debe ser sustituido por un técnico especializado 0 €n
un centro de servicio para evitar ricsgos.

Para limpiar el aparato o darle mantenimiento desconectarlo de la corriente eléctrica.

Advertencia:

Este producto esta disciado para uso en interiores, no exponer a [luvia o humedad, st s¢ usa
ocasionalmente en exteriores proteger de lluvia y humedad.

Siempre tener ¢l contenedor de liquido con liquido, ¢l operar esta cdmara sin liquido pued
la bomba y daiios de este tipo no entran en garantia.

Nunca colocar la mano directamente en la salida de humo cuando esta funcionando ya que estd
muy caliente, si se desea limpiar, primero desconéctese de la corriente eléctrica y esperé a que 5€
enfri¢. Nunca se use colocada de modo invertido o de cabeza. Siempre se debe usar lanzando el
humo hacia arriba

Este producto no tiene partes que pueda reparar el usuario, toda reparacion tiene que ser hecha por
técnicos calificados.

Favor de mantener este aparato alejado de los nifios y de personas no familiarizadas con equipos
de iluminacion profesionales.

La salida del humo estd muy caliente, no disparar humo directo a las personas, siempre mantener
una distancia de al menos 60 ¢cm de cualquier persona cuando el cquipo esté en funcionamiento.
Nunca destapar el aparato y tocar los componentes mientras se encuentre en funcionamiento ya
que esto puede provocar shock cléctrico o quemaduras.

Mantenga el equipo hacia arriba, no inclinar mas de 15 grados ya que sc puede derramar el liquido.
Conectar sicmpre este equipo cn contactos aterrizados de tres pines.

Utilizar siempre liquido de humo de alta calidad para cimaras de humo importadas, si s¢ usa
liquido de baja calidad se puede tapar y daiios de cste tipo no entran en garantia.

¢ danar

Instrucciones de operacion:

Después de 40 horas de uso se recomicnda limpiar
solucion de 80% agua bidestilada y 20% vinagre b

Coloque el equipo en una superficie plana o base fija y no sacudirse o golpearse mientras se esta
operando

Llene el contenedor con liquido de humo de alta calidad.

Conecte el cable de alimentacion a un contacto aterrizado de 3 pines 120V 60 Hz

Este equipo estd disefiado para usarse solo con 120V ~ 60Hz y dentro de lugares cerrados y secos.
Esperar a que se caliente, una vez caliente encendera el foco de listo, y presionar el boton para que

lance humo.

Al utilizarse en lugare
alimentar de corriente cléctrica el aparato
Esta camara estd disefiada para profesionale
provocados por operaciones incorrectas, fav
acuerdo a cstas indicaciones. ] _ N
Nunca modificar los componentes eléctricos de sta cz’lnlnra.' u S'C ablr;l )j sc leuqmcan los.
componentes sc picrde garantia, y s¢ puede provocar dafios irreversibles en su funcronamiento.

s muy alejados se tienc que utilizar una extension eléctrica segura para

s de luz y sonido, malos funcionamientos son
or de leer este manual completamente y operar de

realizando 3 descargas de evaporacion con una
lanco para evitar la acumulacion de particulas y

sedimentos en ¢l calentador.
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